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Bestelldaten

Tripelreflektoren rund

Typ

Artikel-Nr.

Bezeichnung

684-Reflektor-M022

00012711

Tripel-Reflektor weif’ rund 22 mm, optisch gepriift, mit Klebefolie

684-Reflektor-M030 00012712 Tripel-Reflektor weifd rund 30 mm, optisch gepriift, mit Klebefolie
684-Reflektor-M040 00012715 Tripel-Reflektor weif3 rund 40 mm, optisch gepriift, mit Klebefolie
684-Reflektor-M080 00012719 Tripel-Reflektor weif rund 80 mm, optisch gepriift, mit zentralem

Befestigungsloch

Tripelreflektoren rechteckig

Typ

Artikel-Nr.

Bezeichnung

684-Reflektor-M018x054

00012710

Tripel-Reflektor weifd 18 x 54 mm, optisch gepr, mit Klebefolie

684-Reflektor-M031x046 00012713 Tripel-Reflektor weif 31 x 46 mm, optisch gepr,, mit Klebefolie

684-Reflektor-M031x046-H 00012714 Tripel-Reflektor weif 31 x 46 mm, opt. gepr,, mit Befestigungsrahmen

684-Reflektor-M040x180 00012716 Tripel-Reflektor weif3 40 x 180 mm, optisch gepr., mit Klebefolie

684-Reflektor-M050x100 00022177 Tripel-Reflektor weifs 50 x 100 mm, optisch gepr., mit Klebefolie

684-Reflektor-M050x100-H 00012717 Tripel-Reflektor weifd 50 x 100 mm, opt. gepr., mit Befestigungsrah-
men

684-Reflektor-M054x080 00022176 Tripel-Reflektor weifd 54 x 80 mm, optisch gepr., mit Klebefolie

684-Reflektor-M054x080-H 00012718 Tripel-Reflektor weifd 54 x 80 mm, opt. gepr., mit Befestigungsrahmen

684-Reflektor-M100x100 00012720 Tripel-Reflektor weifd 100 x 100 mm, optisch gepr., mit Klebefolie

684-Reflektor-M100x100-H 00012721 Tripel-Reflektor weifs 100 x 100 mm, opt. gepr., mit Befestigungsrah-
men

Reflektionsfolie

Typ Artikel-Nr. Bezeichnung

684-Reflektorfolie3000X 00012722 Reflektionsfolie 50 mm breit, optisch gepriift, mit Klebefolie

Beschreibung

Tripelreflektoren sind pyramidenformige, als
Reflexionsflaiche zusammenstehende Kkleine
Tripelspiegel. Drei unter 90° pyramidenférmig
zusammenstehende Spiegelflachen reflektieren
den einfallenden Lichtstrahl auf einer Spie-
gelflache dreimal. Sie ermoglichen eine Riick-
spiegelung des Lichtstrahls fast parallel zu sich
selbst. Vibration, leichte Bewegungen und Ver-
schwenkungen bis 30° zur optischen Achse des
Tripelreflektors unterbrechen den Lichtstrahl

nicht.

Unsere Tripelreflektoren sind universell ein-
setzbar, auch fiir Fremdlichtschranken mit und
ohne eines sogen. Polfilters. Sie sind optisch
gepriift und haben somit eine sehr starke Refle-
xionswirkung. Es stehen Varianten in rund und
eckig sowie selbstklebend und mit Schraubbe-

festigung zur Verfiigung.

Reflektionsfolien koénnen ebenfalls verkippt
oder verschwenkt werden. Dann sinkt im
Gegensatz zum Tripelreflektor der Reflekti-
onsgrad nicht so stark ab, weil bei ihr kleine
Spiegel in Verbindung mit Mikro-Glasperlen
die Reflektion bewirken. Ein Vorteil der Reflek-
tionsfolie ist ihre Flexibilitat bei der Montage.
Ihre Reflektionswirkung erreicht jedoch nicht
den Reflektionsgrad eines Tripelreflektors. Sie
kann bei Polfilter-Lichtschranken nicht einge-

setzt werden.
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