
 

Disk-10A / Disk-10A-W 
Absolutgeber-Schachtkopierung mit Noppenriemen 

Montageanleitung 
Stand 1.2.2022 

 
Disk-10A (mit Verlängerungswinkel angeschraubt)                             Disk-10A (direkt angeschraubt) 

           
 

Disk-10A-W (gewinkelt für Rucksackaufzüge) 

 
 

 

 



STRACK LIFT AUTOMATION GmbH, Lise-Meitner-Str. 2, 42489 Wülfrath (Germany) 
Tel. +49 2058 89328-0, Fax -99, www.liftnet.org, sales@liftnet.org 

Seite 2 von 10 

 
 
Bewahren Sie diese Montageanweisung auch nach der Inbetriebnahme auf. 
 
Sofern keine zusätzliche Anbauzeichnung für die entsprechende Aufzuganlage vorliegt, gilt diese Anleitung. 
Beachten Sie bei der Montage unbedingt die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen für die Aufzugmontage. Der Einbau darf nur von Aufzug-Fachmonteuren erfolgen. 
 
Werkzeug für die Montage:  2 Stück 19, 18, 10 und 8 mm Maulschlüssel od. 1x Maul- 1x Ringschlüssel 
 1 Stück mittlerer Schraubendreher 
 1 Stück Gliedermaßstab 
 1 Stück Handbohrmaschine mit Metallbohrer 6,5 mm 
Zubehör nicht im Lieferumfang: evtl. Kabelkanal, Dübel, Schrauben für die Verlegung des Geberkabels. 

evtl. Wandbefestigungsdübel, falls Schienenmontage nicht möglich 
 

 

Sicherheitshinweise 
1. Ohne Rollensicherung darf die Noppenriemenmechanik nicht in Betrieb genommen werden 

2. Im Austauschfall darf die Geberrolle nur mit größter Vorsicht vom Absolutgeber entfernt werden. 

Eine unsachgemäße Entfernung der Rolle zerstört den Geber. 

3. Der Absolutgeber ist ein Messinstrument: NICHT stürzen, NICHT schlagen, NICHT mit Flüssigkeiten 

besprühen, Schutzart IP54 

4. Lassen Sie während der Montage die Schutzkappe auf dem Anschlussstecker 

5. Achten Sie auf korrekte Federvorspannung 

6. Achten Sie auf lotrechten Anbau der Geberrolle und der Umlenkrolle 

 

Montagebeschreibung 
Bei größeren Förderhöhen sollte die Montage mit zwei Personen erfolgen. Der Einbau darf nur durch Aufzug-
Fachmonteure erfolgen. 

Nachfolgend wird die Montage an der Fahrkorbführungsschiene beschrieben. Alternativ kann der Mechaniksatz 
auch an die Schachtwand gedübelt werden. Hierfür sind zusätzliche Dübel und Dübelschrauben erforderlich, die 
nicht im Lieferumfang enthalten sind. 

Fahren Sie auf der Kabinendecke in den Schachtkopf, betätigen Sie den Nothalt und montieren Sie den ersten 
Verlängerungswinkel (siehe Detailzeichnung weiter hinten) möglichst hoch im Schachtkopf. Bei obenliegendem 
Maschinenraum ist daran der Absolutgeber mit Platte und bei untenliegendem Maschinenraum die Umlenkrolle 
mit Platte zu montieren. Befestigen Sie die Geber- bzw. Umlenkrollenplatte an dem Verlängerungswinkel gemäß 
Zeichnung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten. Achten Sie darauf, dass in diesem Bereich die Mechanik 
nicht von Hängekabeln, Fangvorrichtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Kabinenklemmkasten oder anderen 
Anbauteilen behindert wird. Achten Sie außerdem auf den lotrechten Einbau aller Befestigungsplatten. 

Lassen Sie eine Hälfte des Noppenriemens in die Schachtgrube ab. Als Montagehilfe kann das Riemenende vor 
dem Ablassen beispielsweise mit einem Ringschlüssel beschwert werden. Wenn der Noppenriemen die 
Schachtgrube erreicht hat, öffnen Sie die Rollensicherung, legen den Riemen um die Rolle und arretieren den 
Riemen und die Rolle provisorisch mit einem Kabelbinder. Schrauben Sie die Rollensicherung wieder fest!  

Lassen Sie das andere Riemenende in den Schacht ab. Wenn der gesamte Riemen abgelassen ist, entfernen 
Sie den Kabelbinder wieder. 

Fahren Sie nun auf der Fahrkorbdecke langsam abwärts und führen Sie dabei beide Noppenriemenhälften mit 
den Fingern verdrehungsfrei mit nach unten. Fahren Sie bis zur untersten Halteposition. Achten Sie jedoch 
darauf, dass die Schachtgrube noch zugänglich bleibt. Betätigen Sie den Nothalt. 

Ein Monteur bleibt auf dem Fahrkorb, um den Noppenriemen weiterhin festzuhalten. Alternativ kann der 
Noppenriemen am Fahrkorb mit einem Kabelbinder provisorisch arretiert werden. Der andere Monteur steigt zur 
Montage in die Schachtgrube. Vor dem Betreten beachten Sie bitte die entsprechenden Sicherheitsvorschriften. 

In der Schachtgrube montieren Sie zunächst den zweiten Verlängerungswinkel gemäß Detailzeichnung (siehe 
weiter hinten). Achten Sie darauf, dass der Anbau in der Flucht zum Geberanbau im Schachtkopf liegt. Der 
Anbau muss so tief erfolgen, dass die Mechanik auch beim Aufsetzen des Fahrkorbs auf die Puffer nicht 
beschädigt wird. 

Befestigen Sie die Geber- bzw. Umlenkrollenplatte gemäß Zeichnung. 
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Montieren Sie die Feder gemäß Zeichnung. Legen Sie den Noppenriemen anschließend um die Rolle und 
spannen Sie die Feder durch Verschieben des Verlängerungswinkels. 

 

Wichtig! Achten Sie auf die richtige Federspannung: 

 

280 mm ±10 mm ohne Ösen gemessen! 

 

Hinweis: die Feder wurde geändert. Die angegebene Federspannung bezieht sich ausschließlich auf die 

neue Feder mit einem Außendurchmesser von 24 mm!  

Dieses entspricht einer Zugkraft von ca. 8 kg (78 N) 

 

Nun muss der Noppenriemen mit dem Fahrkorb gemäß der Zeichnung verbunden werden. Unter Umständen 
müssen 6,5 mm Löcher für die Befestigung am Tragrahmen, an der Kabinendecke oder unter dem 
Kabinenboden gebohrt werden. Sind zwischen der Kabine und dem Tragrahmen große Puffer eingesetzt und hat 
der Aufzug die Steuerungsfunktion „Bündig nachholen“ bzw. „Nachregulierung“, sollte die Montage an der 
Kabinendecke oder unter dem Kabinenboden erfolgen, in allen anderen Fällen am Tragrahmen . 

Wichtig! Wenn der Absolutgeber im Schachtkopf montiert ist, muss die Feder unter der Fahrkorbbefestigung 

angebracht werden. Wenn der Geber in der Schachtgrube montiert ist, muss die Feder oberhalb der 
Fahrkorbbefestigung angebracht werden. 

Wichtig! Die Riemenseite, die am Fahrkorb befestigt ist, muss lotrecht verlaufen. Die andere Seite darf schräg 
verlaufen (siehe Bild Montageübersicht) 

Wichtig! Prüfen Sie nochmals, ob der Riemen auch beim Überfahren der untersten und obersten Etage 
einwandfrei über die Riemenrollen läuft und nicht z.B. von der Spannfeder oder Riemenbefestigung behindert 
wird. 

Wichtig! Wenn die Montage beendet ist, prüfen Sie nochmals die genaue Federspannung. Sollte diese zu 
schwach sein, kann der Riemen über die Noppen springen, sollte sie zu stark sein, reduziert sich die 
Lebensdauer des Gebers, der Rollen und des Riemens. 

 

 

Wartungsanweisung 

 

Kein Fett, Öl oder Talkum verwenden!  

Die Mechanik und der Noppenriemen sind wartungsfrei.  

Zur Sicherheit sollte 1 x jährlich die Federspannung kontrolliert werden. 

Sollte die Lebensdauergrenze des Riemens erreicht sein, müssen immer Riemen, Geberrolle und 
Umlenkrollen gemeinsam getauscht werden. Gehen Sie beim Rollenwechsel besonders behutsam vor 
(z.B. nicht schlagen). 

 

 

i 
i 
i 
i 
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Montageübersicht  

 

 

Schachtkopf 

 

 

 

Lotrecht anbauen! 

 

Achten Sie darauf, dass der Riemen an der Seite 
der Fahrkorbbefestigung senkrecht verläuft. 

Die Rücklaufseite kann schräg verlaufen 

 

Fahrkorbbefestigung mit Gummipuffern (wenn der 
Geber in der Schachtgrube montiert ist, dann auch 
die Fahrkorbbefestigung unterhalb der Feder 
montieren) 

 

Riemenklemmplatten 

 

 

 

Riemenspannfeder mit Außendurchmesser 24 mm 

Nicht zwischen Fahrkorbbefestigung und Geber 

montieren! 

Achten Sie auf die richtige Federspannung! 

 

 

 

Riemenklemmplatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotrecht anbauen! 

 

 

Schachtgrube 
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Einbaumaße  

Disk-10A (mit Verlängerungswinkel angeschraubt) 

 

Disk-10A (direkt angeschraubt) 

 

Disk-10A-W (für Rucksackaufzüge) 
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Detail Kabinen- und Federbefestigung 

 

 

2 x Gummipuffer 

2 x Riemenklemmplatte 
(die Noppen rasten in die 
Löcher der beiden Platten 
ein). 

Schäkel 

Zugfeder mit einem 
Außendurchmesser  
von 24 mm 

Kabinenbefestigung 
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Schienenklemmplatten richtig montieren 
Schieben Sie die Schrauben der Schienenklemmplatten direkt an den Fahrkorbschienenrücken, damit sich die 
Klemmplatten nicht zu stark durchbiegen und damit sich die gesamte Mechanik nicht verdrehen kann. 

Draufsicht 

   
 

 

Verwenden Sie für die Schienenklemmplatten rückseitig unbedingt die großen U-Scheiben. 

Rückseite 

 

 

 

 

Richtig, die Schraube liegt  

direkt am Schienenrücken. 
falsch 

Bei den Schrauben der Schienenklemmplatten 
müssen die großen U-Scheiben verwendet werden 

Hier nur die Zahnmuttern verwenden, 
ohne U-Scheiben 
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Detail Disk-10A Geber und Umlenkrolle 

…mit Verlängerungswinkeln an die Fahrkorbschiene geschraubt 

 

 
Zum Niveauausgleich können mehrere der großen Unterlegscheiben zwischen Verlängerungswinkel und Geber- 
bzw. Umlenkrollenplatte gelegt werden. 

 

Rollenabspringschutz 

Verlängerungswinkel 

Verwenden Sie  
alle 4 Klemmplatten 

Verwenden Sie  
alle 4 Klemmplatten 

Schrauben  
diagonal positionieren 

Verlängerungswinkel 
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…direkt an die Fahrkorbschiene geschraubt 

Bei beengten Platzverhältnissen kann die Geber- bzw. Umlenkrollenplatte auch direkt an die Fahrkorbschiene 
geschraubt werden. 

 

 

 

Verwenden Sie  
alle 4 Klemmplatten 

Verwenden Sie  
alle 4 Klemmplatten 

Rollenabspringschutz 
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Detail Disk-10A-W Geber und Umlenkrolle 
 

 
 

 
 

Verwenden Sie  
alle 4 Klemmplatten 

Verwenden Sie  
alle 4 Klemmplatten 

Die Schrauben bitte so herum 
diagonal positionieren  

Die Schrauben bitte so herum 
diagonal positionieren  


